Bölgesel sıcaklık tahmini için “Değişken Modelleme” uygulaması

V.Basic Model Örneklemesi

Bu klasörde bulunan dosyalar hakkında açıklama

Bu Visual Basic uygulaması klasöründe mevcut olan dosyalar aşağıda görünen Visual Basic proje ve Form dosyaları ile yardımcı dosyalarından oluşmaktadır.
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Bu dosyaların içerikleri:
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	Okumakta olduğunuz bu döküman dosyasıdır.
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	Visual Basic Proje Dosyası, Projede değişiklik yapmak veya incelemek istediğinizde, çift tıklayarak açacağınız dosya
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	Model çalıştırıldığında açılış sayfası ve ilk veri giriş form sayfası (Form1)
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	Modelin kullanımına yönelik özet açıklamanın yapıldığı form (Form2)
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	Ayın günlerine bağlı ölçülmüş “Güneşlenme Sürelerinin” toplu olarak kayıtlı olduğu veri dosyasını seçen ve okunmasını sağlayan Form  (Form3)
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	Model hesaplama sonuçlarının, Liste kutusu (ListBox) içinde sunulduğu sonuç gösterme formu (Form4)
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	Model uygulamasında okutularak kullanılan, ölçülmüş “Güneşlenme Sürelerinin” toplu olarak kayıtlı olduğu veri dosyası (TXT formatında, aşağıda dosya içeriği örneği ayrıca gösterilmiştir)
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Visual Basic tarafından oluşturulmuş yardımcı dosyalar
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 dosyasının açılması gereklidir. Bunun için kullandığınız bilgisayarda Visual Basic kurulu olmalıdır.

Program yüklendiğinde “Project Explorer” penceresinde aşağıdaki toplam dört formu görmelisiniz:
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Bu formlardan birincisi  (Form1) verilerin girildiği, okunduğu ve esas model hesaplamalarının yapıldığı formdur. Diğer üç form, okuma ve sonuçların sunumu için daha düzenli bir tasarım oluşturabilmek amacıyla tasarlanmıştır.

Form2’de kodlanmış bulunan ve işlemlerin yapılabilmesi için “Güneşlenme Sürelerinin” kaydedildiği örnek dosya olan “edinburgh.txt” dosyasının içeriği ;
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	Yandaki veri dosyası,  virgülle (,) ayrılmış gün ve güneşlenme süresi veri çiftlerinden oluşan ve ayın günlerine göre sıralanmış verilerden oluşmaktadır.

Ondalık sayılarda, ondalık ayraç olarak nokta (.) kullanılmalıdır.

Modelde denemek üzere hazırlayacağınız farklı örnek dosyalarınız, benzer formatta, virgülle ayrılmış veri çiftlerinden oluşturulmuş ve farklı bir isimde kaydedilmiş metin (.txt) dosyaları olmalıdır. Bu işlem için basit bir metin editörü kullanabilirsiniz.
Oluşturulacak veri dosyasında toplam veri sayısının önemi yoktur. Dosya program içinde okunurken, “DosyaSonu” kontrolü yapılarak (EOF) okunmaktadır. Yalnızca verilerin virgülle ayrılmış veri çiftleri olmasına ve varsa ondalık kesirlerin virgülle ayrılmasına dikkat edilmelidir.


Program kodları ve formülasyonlar üzerinde istediğiniz değişiklikleri yaparak farklı tasarım ve çözümleme yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Program kodları içinde hata kontrolü yapılmamaktadır. Bu nedenle, veri girişlerinde veya veri dosyası oluşturmada yapacağınız hatalar, programın çalışması sırasında, kesilmelere neden olabilir? Program kodları arasına hata kontrol kodları koyabilirsiniz
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